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ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ ИВЭПР 

И БОКСЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БР 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

ПАСН.430206.001 ИМ1 

 

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ ИСТОЧНИКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ. 
 

Корпус  на  вертикальную  поверхность рекомендуется крепить  шурупами:

4 х 45 – для корпусов габаритов:194х81х181, 324х86х84, 324х 111х184;   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Редакция 2

Точки крепления

 

Разметить
 

Дюбель 

 

Шуруп

Дистанционная

 

втулка

 

Засверлить три отверстия

сверлом  B6 (под шуруп 4х45),

или B8 (под шуруп 6х40, 6х60, 6х80),   
 и вставить в них дюбеля B

6
 /

 B
8

6 х 40 – для корпуса габарита 372х86х253;

 6 х 60 или 6 х 80 для корпуса .  –  габарита 342х195х253

 – 
 – 
 – 
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