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ǶȉщȈя ȐȕȜȖȘȔȈцȐя 

• ǸȈȏȘȍшȍȕȐȍ ȒȈȔȍȘы нМȗз țȋȖȓ ȖȉȏȖȘȈ мул° 

• ǷȖȌȌȍȘȎȒȈ WDR 

• ǪșȚȘȖȍȕȕыȑ ȊșȍȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕыȑ ȔȐȒȘȖȜȖȕз шțȔȖ- Ȑ эȝȖȗȖȌȈȊȓȍȕȐȍ 

• TF-ȒȈȘȚȈ ȌȖ мнуǫȉ 

• ǪșȚȘȖȍȕȕыȑ WI-FI 



ǹȗецȐȜȐȒȈцȐя 

  DS-KB6003-WIP 

Ǵодель 

Ƕперационная система Linux 

Ƿроцессор Ǫысокопроизводительный процессор SOю 

Ƿараметры камеры 

Ǵатрица в камере CMOS 2Mп 

Чувствительность ǵизкая освещенность 

Ƕбъектив f1.96мм, F 2.2 

Угол обзора мулº ггоризонтальдз фсº гвертикаль) 

Ƿараметры видео 

ǹтандарт видеосжатия H.264 

Ǫидео Ǭвойной поток 

Ƕсновной поток 1080P 

Ǭополнительный поток VGA 

Частота рлǫцк слǫц 

WDR Ƿоддерживается 

Ƿараметры аудио 

Аудио Ǭвустороннее аудиоз полнодуплексный режим 

Аудиовход Ǫстроенный микрофон 

Аудиовыход Ǫстроенный динамик 

Аудиосжатие G.711 U, спКбиткс 

Качество аудио Ƿодавление шума и эхо 

Ǭополнительный свет 
Ƿодсветка Ǭальность действия р метров 

Ǭлина волны фплнм 

Ƿараметры сети 

Ƿротоколы сети TCP/IP, RTSP 

ǹетевой интерфейс 1 беспроводной интерфейс, 2.4ǫǫц (Wi-Fi) 

Ƿараметры устройства 

Ƕбнаружение движения Ƿоддерживается 

TF карта мнуǫб 

Кнопки 
м вызов 

м сброс 

Ƕсновное 

Ƿитание DC12Ǫ 

Ǵатериал Алюминиевый сплав 

Ƿотребляемая мощность Ǭо 15Ǫт максй 
Ǹабочие условия -3л°ǹ — 50°ǹз влажность 10% -90% 

Уровень защита IP54 

Ǹазмеры мннйп×45.9x28.1мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ǻșȚȈȕȖȊȒȈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ǷȘȈȊȐȓȈ ȥȒșȗȓțȈȚȈцȐȐ 

1. Устройство должно эксплуатироваться в условияхз обеспечивающих 
возможность работы системы охлаждения.  Ǫо избежание перегрева и 
выхода прибора из строя не допускается размещение рядом 
с источниками теплового излученияз использование в замкнутых 
пространствах гящикз глухой шкаф и тйпйдй Ǹабочий диапазон 
температур от -30 до ж50 (о ǹд 

2. Ƿитание ннлǪ должно подаваться от розеткиз имеющей заземленией 

3. Ǫсе подключения должны осуществляться при отключенном 
электропитаниий 

4. Запрещена подача на входы устройства сигналовз не предусмотренных 
назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из 
строяй 

5. Запрещено использование для устройства посторонних блоков 
питанияй 

6. Запрещено подключение других приборов к блоку питания 
дополнительно к устройствуз так как это может вызвать превышение 
максимальной допустимой мощностий 

7. ǵе допускается воздействие на устройство температуры свыше ж50 о ǹ, 
источников электромагнитных излученийз активных химических 
соединенийз электрического токаз а также дымаз пара и других 
факторовз способствующих порче устройствай ǵе допускается 
воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу 
видеокамерый 

8. Конфигурирование устройства лицомз не имеющим соответствующей 
компетенцииз может привести к некорректной работез сбоям в работез 
а также к выходу устройства из строяй 

9. ǵе допускаются падения и сильная тряска устройствай 

10. Ǹекомендуется использование источника бесперебойного питанияз 
во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного 
отключения устройствай  

 

 


